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PRESENTACIÓN     SEGURIDAD E HIGIENE  
Cajas 4x1:         15.136 L    Basados en la información toxicológica, no produce  
Tambores:              208 L                                                 efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el 
Paila:                        19 L                                                 el contacto prolongado con la piel. Para más detalles 
Granel:                                                                              recomendamos consulte la Hoja de Manejo y Seguri- 
       dad (MSDS). 
 

ACEITE MONOGRADO PARA MOTORES DIESEL 

 
 
DESCRIPCION: 
   

DIESEL POWER es un aceite lubricante para motores Diesel de aspiración natural o 
sobrealimentados, su exclusiva formulación con aditivo detergente de alto TBN y bases super -
refinadas brinda excelente poder de limpieza y protección contra la corrosión. 
 
. 
 
RECOMENDACIONES DE USO / APLICACIÓN: 
 

Recomendado para la lubricación de motores Diesel que operan en condiciones normales de 
servicio de vehículos de pasajeros, transporte de cargas, maquinarias, equipos estacionarios, etc.  

 
DIESEL POWER cumple y excede los requisitos siguientes de desempeño y servicio: API CF, 

norma venezolana COVENIN 936-1 y API CF-2 
Diesel Power puede ser utilizado también en motores Diesel de dos tiempos que requieran un 

aceite con nivel de desempeño API CF-2 y monogrado 
 

                              CARACTERISTICAS TIPICAS 
 

PRUEBAS METODO 
 

UNIDAD 10W 30 40 50 

DENSIDAD RELATIVA @ 15 °C ASTM D 1298 Kg/Ll 0.840 0.850 0.875 0.885 

VISCOSIDAD @ 40 °C ASTM D 445 Cst 43 71 99 179.8 

VISCOSIDAD @ 100 °C ASTM D 445 Cst 6.0 11.0 14.5 19.72 

INDICE DE VISCOSIDAD. ASTM D 2270 - 155 143 123 127 

PTO. DE INFLAMACION ASTM D 92 °C 210 220 228 234 

PTO. DE FLUIDEZ ASTM D 97 °C -24 -24 -24 -24 

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 10 10 10 10 
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