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Hecho en UAE por ARMOR LUBRICANTS, con Tecnología Alemana, bajo licencia de DCM, C.A., RIF J-40230656-3. 
ATENCION AL CLIENTE: Urb. Industrial Castillito, Parcela L-21, Galpón 2, Valencia, Estado Carabobo.  
TELEFONOS: 0241-871-8311/871-5688; FAX: 871.56.88/0424-444.5655 
CORREO ELECTRONICO: ventas.smartoil@gmail.com 

 

 
 

PRESENTACIÓN     SEGURIDAD E HIGIENE  
Cajas 4x1:         15.136 L    Basados en la información toxicológica, no produce  
Tambores:              208 L                                                 efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el 
Paila:                        19 L                                                 el contacto prolongado con la piel. Para más detalles 
Granel:                                                                             recomendamos consulte la Hoja de Manejo y Seguri- 
       dad (MSDS). 
 

    ACEITE PARA MOTORES DIESEL MULTIGRADO 

  
 
DESCRIPCION: 
   
  DIESEL PROTECTOR es un lubricante para uso en motores diesel de alta velocidad, de aspiración 
natural o turboalimentados y de uso en camiones, maquinarias, equipos estacionarios y marinos que 
requieran aceite con nivel de desempeño API CI-4/CH-4. 
 Su formulación exclusiva con alto nivel dispersante y detergente está diseñada para motores con 
sistema de recirculación de gases de escape (EGR) u otros para control de emisiones carbonosas. 
Además, posee una balanceada selección de aceites bases y aditivos de mejoramiento de viscosidad 
que permiten la extensión del periodo de cambio bajo condiciones controladas. 
. 
 
RECOMENDACIONES DE USO / APLICACIÓN: 
 

DIESEL PROTECTOR excede las especificaciones API CI-4/ CH-4, API SL (Gasolina), ACEA.  
A3/B3/E5/E7, MB228.3/229.1, CATECF-1-a, Volvo VDS-3, Cummins CES 20078, MACK EOM plus, 
MTU2, MAN M3275 y Norma Venezolana 936. 

   

                              CARACTERISTICAS TIPICAS 
 

 

. 
 

   

PRUEBAS METODO 
 

UNIDAD SAE15W40 

DENSIDAD RELATIVA @ 15 
°C 

ASTM D 1298 
Kg/L 

0.878 

VISCOSIDAD @ 40 °C ASTM D 445 Cst 112.5 

VISCOSIDAD @ 100 °C ASTM D 445 Cst 15.5 

INDICE DE VISCOSIDAD. ASTM D 2270 - 146 

PTO. DE INFLAMACION ASTM D 92 °C 222 

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 10.0 


