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CORREO ELECTRONICO: ventas.smartoil@gmail.com 

 

 
 

PRESENTACIÓN     SEGURIDAD E HIGIENE  
Cajas 12x1:       11.352 L    Basados en la información toxicológica, no produce  
Tambores:              208 L                                                 efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el 
Granel:                                                                             el contacto prolongado con la piel. Para más detalles 
Paila:                        19 L                                                 recomendamos consulte la Hoja de Manejo y Seguri- 
       dad (MSDS). 
 

 FLUIDO PARA CAJAS MANUALES Y TRANSMISION DIFERENCIAL 

  
 
DESCRIPCION: 
   
   TRANSGEAR es un fluido para uso en cajas de cambio manual y transmisión diferencial de 
vehículos de pasajeros, de carga y maquinarias. 
   
Su Formula EP Protector proporciona: 
 

1- Protección en extrema presión de carga y alta velocidad. 
 

      2-Película termoestable de protección a los engranajes hypoidales.  
 
      3-Mayor limpieza de los engranajes y demás componentes internos de la transmisión  
 
RECOMENDACIONES DE USO / APLICACIÓN: 
 
 TRANSGEAR excede las especificaciones las especificaciones API GL-5 /MT1 y Norma Venezolana 
987.                              
                                         CARACTERISTICAS TIPICAS 

 
 

. 
 

   

PRUEBAS METODO 
 

UNIDAD 80W90 85W140 

DENSIDAD RELATIVA @ 15 °C ASTM D 1298 Kg/L 0.895 0.895 

VISCOSIDAD @ 40 °C ASTM D 445 Cst 153 176 

VISCOSIDAD @ 100 °C ASTM D 445 Cst 15 25.5 

INDICE DE VISCOSIDAD. ASTM D 2270 - 105 120 

PTO. DE INFLAMACION ASTM D 92 °C 250 254 

COLOR   Ambar Ambar 


